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Por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el dispositivo. Guarde el mismo para futuras consultas.



PRECAUCIONES

- Lee este manual detenidamente antes de proceder con la instalacién.

- Verifica el producto y los componentes antes de comenzr con la instalacién. Si encuentras alguna anomalia, comunica con el lugar donde
compraste el producto para obtener un reemplazo o un reembolso.

- Usa guantes para evitar accidentes al instalar el producto.

- Pueden producirse dafios graves al montar el sistema, por lo que no apliques una fuerza excesiva.

- La conexién incorrecta de cables puede provocar un incendio debido a un cortocircuito. Aseglrate de consultar el manual cuando conectes
cables.

- Ten cuidado de no bloquear los conductos de ventilacién cuando utilices el producto.

- Bvita lugares con luz solar directa, agua, humedad, aceite y polvo excesivo. Almacenay usa el producto en un lugar bien ventilado.

- No limpies la superficie del producto con productos quimicos (disolventes organicos como alcohol o acetona).

- No insertes la mano ni ninglin otro objeto en el producto durante el funcionamiento, ya que esto podria lastimar tu mano o dafiar el objeto.
- Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por cualquier problema que se produzca debido al uso del producto
para fines distintos a los designados y / o el descuido del consumido

* El disefio y las especificaciones del producto pueden revisarse para mejorar la calidad y el rendimiento sin previo aviso.
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Retira el panel frontal sujetandolo por
la parte inferior y tirando hacia ti.

Instalacion del ventilador de refrigeracion
en el panel frontal.
Admite ventiladores: 3x12 6 3x14 6 2x20 cm

Ventilador superior
(2x12 6 2x14 cm)

adores frontales
(3x12 63x14 6 2x20 cm)

Posicién de los diferentes ventiladores
de refrigeracion.

[
Ajusta los ventiladores para que
entre aire hacia el interior
y alinéalos con los orificios.
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Diagrama de refrigeracion:
conductos de aire.

Aprieta los tornillos de los
ventiladores desde la parte posterior
del panel frontal para asegurarlos.




Instalacion del ventilador de refrigeracion Coloca un ventilador de 12 cm. Bloquea los tornillos del ventilador

en el panel trasero. Ajustalo para que saque el aire hacia desde la parte posterior del panel trasero
Admite ventiladores de 12 cm) el exterior y alinéalo con los orificios. para asegurarlo.

Instalacion del ventilador de refrigeracion Coloca un ventilador de 12 6 14 cm. Aprieta los tornillos del ventilador
de la parte superior. Ajustalo para que saque el aire hacia desde la parte superior del panel superior
Admite ventiladores: 2x12 6 2x14 cm el exterior y alinéalo con los orificios. para asegurarlo.




INSTALACION DE DISCO DURO g 4
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Instalacién de Disco duro Coloca el disco duro de 2,5" Aprieta los tornillos desde la
de 25" y alinéalo con los orificios. parte posterior de la placa base

para fijar el disco duro.
Instalacion de discos duros de 2,5y 3,5 pulgadas en el rack de discos duros

Desatornilla y saca el soporte  Saca la bandeja del disco duro. Coloca el disco duro de 2,5" Aprieta los tornillos desde el

de disco duro. ypé)SB‘,,Cié’Q‘goggﬁirgsseﬁgfggg%ggégu y alinéalo con los orificios. interior del soporte.

o coloca un disco duro de 3,5 Aprieta los tornillos desde el Coloca el disco duro de 3,5" Vuelve a colocar el soporte en el
y alinéalo con los orificios. interior del soporte. y alinéalo con los orificios. compartimento de la fuente de
alimentacién y fija el soporte.




INSTALACION FUENTE ALIMENTACION 4

Coloca la fuente de alimentacién alineada con el agujero.

INSTALACION PLACA BASE
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Encaja la salida de puertosdela  Alinea la placa con los orificios. Aprieta con los tornillos
placa base en el hueco de la caja. para asegurarla.

INSTALACION GRAFICA (HoriZoNTAY p 4

Retira la ranura de la tarjeta Alinea la tarjeta con los orificios.

Posicién de la tarjeta en la
PCl correspondiente.

Aprieta el tornillo de alimentacién
parte posterior del chasis.

para asegurar la tarjeta.




Posicién de instalacién
de la tarjeta grafica en la
parte posterior del chasis.

INSTALACION USB 3.0 p 4 y 4 INSTALACION AUDIO HD
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Retira la ranura de la tarjeta Alinea la tarjeta con los orificios. Aprieta el tornillo de alimentacién
PCl correspondiente. para asegurar la tarjeta.
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Inserte el USB3.0 de la caja Vista del conector USB3.0 Conecte el Audio en el
en el conector correspondiente.  en el panel superior. conector correspondiente.

CONEXION CABLEADO g 4

Inserte el terminal de disco duro en el conector de la placa Inserte el terminal de Reset de encendido en el pin
base marcado con HDD LED / HD LED / HLED / IED LED. de la placa base marcado como RST SW/ RES SW / RST.

. - . Inserte el terminal de encendido en el pin de la placa base
Inserte el terminal de luz indicadora de encendido marcado como PWP SW / PWR BTN / RWR.
en el pin de la placa base marcado como PWR LED.

IMPORTANTE: positivo a positivo y negativo a negativo. Nunca de otra manera.



Especificaciones

+ Conector de ventilador de 5V, 3 pines y 4 puertos (HUB ARGB)

+ Conector normal para ventilador de 3 pines y 4 puertos (HUB ARGB)

+ Conector de 2 puertos y 3 pines de tira de luces LED

- Conector a placa base de 5V, 3 pinesy 1 puerto

- Conector SATA a fuente de alimentacién de 1 puerto ||
+ Conector a interruptor de LED de 1 puertoy 2 pines
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Funciones

1. Control manual pulsando el botén LED
2. Pulsar el botén LED durante 3 segundos para cambiar al modo de control de placa base
3. Pulsar el botén LED durante 5 segundos para interrumpir la alimentacién LED

4. Pulsar el botén LED para recuperar el control manual mediante el botén LED

5. Admite 4 pzs (ARGB HUB) de ventilador ARGB, 2 pzs de tira de luces LED

6. Con funcién de memoria
7. Efecto aleatorio desde el primer inicio

Primeros pasos:

Paso 1

Conecte el
interruptor de
reinicio/interruptor
LED al conector

de 2 pines

Paso 4

Conecte la tira
ARGB de 3 pines
al conector LED

Paso 2

Conecte el
ventilador normal
de 3 pines al
conector de
ventilador normal

Paso 5
Conecte el
conector SATA

Paso 3
Conecte el
conector de 5V

8 v 3 pinesal

conector de 5V
y 3 pines

Paso 6

Inicie el control
manual pulsando
el botén
REINICIAR / LED




SIGNIFICADO DEL SIMBOLO CUBO DE BASURA

Proteger nuestro medio ambiente: no tire los aparatos eléctricos a la basura
doméstica. Por favor devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilice a los
puntos de recogida previstos para su eliminacién. Estos pasos simples pueden
ayudar a evitar los posibles efectos que la eliminaciéon de residuos incorrecta
puede causar sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuird
al reciclado y otras formas de re-uso de aparatos eléctricos y electrénicos. La

|| informacién relativa al lugar en que el equipo puede ser eliminado se puede
obtener de las autoridades locales.
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